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1 ANTECEDENTES

1.1  PETICIONARIO

D. Antonio Otero, solicita el estudio geotécnico para la urbanizacion del UA = IX
(Nuestra Sefiora de los Angeles), en la Avenida de Trujillo, 123, en la localidad de Miajadas

(Caceres).

1.2 DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTADA Y DEL SOLAR

El terreno donde se va a llevar a cabo la urbanizacion tiene un perimetro irregular (ver
crogquis esquematico en el anexo 1), ocupando una superficie de 13.000 m-. La altitud media del

terreno sobre el nivel del mar es de 300 m, aproximadamente.

Esta proyectada la urbanizacién de dicho terreno, en el que se realizaran los viales para

su parcelacion.

2 TRABAJOS SOLICITADOS Y OBJETIVO DEL INFORME

Los trabajos y estudios geotécnicos realizados nos proporcionan los datos necesarios
para el establecimiento de las soluciones de dimensionamiento de firmes mas idoneas para el

proyecto previsto.

Para la localizacion del solar, el disefio de la campafa de trabajos geotécnicos, etc. se
utilizan los datos facilitados por el cliente, asi como la informacién facilitada sobre el tipo de
construccion que preve el proyecto.

El presente estudio geotécnico no recoge el comportamiento del terreno con relacion a
fendmenos imprevisibles como deslizamientos, o debidos a accidentes proximos (galerias

mineras abandonadas, oquedades, karst, etc.), no detectados en el reconocimiento del terreno.

En definitiva su finalidad es la determinacion de las caracteristicas geotécnicas del

terreno que permitan establecer las soluciones de dimensiona ﬂﬁfﬁﬁﬁm ME
para la construccion prevista. Para ello se han llevado a cabo lossiguientes trabajos: =~~~ "

EG-064-08
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= TRABAJOS DE CAMPO. 5 calicatas.
= TRABAJOS DE LABORATORIQ. ldentificacion completa de 3 muestras.
= TRABAJOS DE GABINETE. Analisis de los datos de campo y elaboracion de informe con las

conclusiones,

3 CAMPARNA GEOTECNICA

3.1 TRABAJOS DE CAMPO. TOMA DE MUESTRAS

Los trabajos de campo realizados para el reconocimiento del subsuelo de este vial han

consistido en la ejecucién de los siguientes ensayos:

* 5 Calicatas, segun recomendaciones NTE.

1(1.90-2.10m)| i

3(1.60-1.80m)| S
e ——

4(190-2.10m)} s

Los mencionados frabajos han sido llevados a cabo con la maguinaria y personal
especializado de PAYMACOTAS, S.A\U., bajo control y supervision del personal técnico de
nuestro departamento de Geotécnia, siguiendo las pautas y procedimientos normalizados que

exige nuestro control de calidad.

En los anexos de este informe se adjunta la situacion en planta de cada uno de los
ensayos. Ademas se adjunta un apartado de documentacion fotografica de los trabajos
realizados.

———e— ¥ ,?1 Ao @E@;
Seguidamente hacemos una breve descripcion so m@wh gﬁ o & =F método
operativo de cada uno de los ensayos geotécnicos y de laboratorio realizados en la parcela.

EG-064-08
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CALICATAS

Los trabajos de investigacién mecanica del subsuelo, realizados por exploracion de 5
CALICATAS con una profundidad que varia desde los 1.25 m en la calicata 2, hasta los 3.20 m
en la calicata 4, han permitido determinar la naturaleza, disposicion, potencia, dureza y textura
de los diferentes niveles litoestratigraficos del subsuelo. La situacién de las calicatas realizadas
puede verse en el plano de situacion del anexo 1. Igualmente se adjuntan las correspondientes
columnas de las mismas (anexo 2), donde se detallan las profundidades, descripcion litologica y

los parametros de muestreo, asi como documentacion fotografica de la excavacion.

3.2 ENSAYOS DE LAEORATORIO

Se han analizado un total de 3 muestras de laboratorio obtenidas en las calicatas

realizadas.

1. Determinacion de la humedad de un suelo mediante secado en estufa segun Norma UNE
103300:1993.

2. Analisis granulomeétrico de suelos por tamizado segin Norma UNE 103101:1985.

3. Determinacion de los limites liguido y plastico de un suelo, método de Casagrande, segun
Norma UNE 103103:1994 y UNE 103104:1993.

4. Determinacion cuantitativa del contenido en sales solubles de un suelo, segin Norma NLT
114,

5. Determinacion cuantitativa del contenido en materia organica de un suelo, segiin Norma UNE
EN 1744 - : 1999,

6. Ensayo Préoctor Modificado segun Norma UNE 103.501:1994.

i0, ] NE 103.502:1 o Prd
7. Indice de C.B.R. en laboratorio, segin Norma UNE 103.50 |§T??Wﬁﬁﬁﬁ ?{H@E@
aRuUPO ECA

Meadificado. aLDBA

EG-064-08
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4 MARCO GEOGRAFICO Y GEOLGGICO. ESTRATIGRAFIA Y NATURALEZA
DEL TERRENO

41 MAPA GEOGRAFICO DE LA ZONA

La localidad de Miajadas se encuentra al Sureste de la provincia de Caceres.

Las localidades de mayor importancia, mas cercanas, son Villanueva de la Serena a 26
Km. Don Benito a 23 Km, Trujillo a 40 Km y Caceres a 63 Km. Se puede acceder desde Caceres
con direccion SE unos 63 Km por la EX — 206.

4.2 MAPA GEOLOGICO DE LA ZONA

Mo existe bibliografia especifica destacable de la parcela que se va a urbanizar, salvo la
facilitada, que es bastante general, por el Mapa Geologico de Espana — IGME (1:50.000),
concretamente por la hoja numero 753 (Miajadas), y por estudios geotécnicos previos, realizados
por PAYMACOTAS S.AU. en la zona.

Geologicamente hablando, tal como se puede observar en el mapa geolbg]co en la zona

de Miajadas, encontramos tres zonas litologicas muy di H?ﬁ¥ Mfloﬁ
A BLDEA

materiales que las forman son igneos, metamérficos y sedime weEe

EG-064-08
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Al suroeste encontramos materiales metamoérficos de edad paleozoica compuestos en
sU mayoria por pizarras, arenisca, cuarcitas y grawacas gue estan afectados por actividad

tecténica, lo que da lugar a pequefias fallas y plegamientos, tanto sinclinales como anticlinales.

Esta tectdnica puede haber sido producida por la intrusién de las rocas igneas de la zona
situada mas al Norte, que habrian metamorfizado los materiales de origen sedimentario
preexistentes.

Estas rocas igneas son plutdnicas y en su gran mayoria se presentan como

granodioritas, porfidos y granitos.

Sobre las anteriores rocas se disponen materiales sedimentarios mas modermos
(mesozoicos y cenozoicos) compuestos por arcillas, limos, arenas y gravas de origen distinto, ya
que en alguna zona los materiales son procedentes de Glacis (fanto transversales como de
derrubios de ladera) o por comrientes fluviales formando una llanura de inundacion en estadios de

alta energia.

EPAYMA Cota

GRVPO ECA OL
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4.3 HIDROGEOLOGIA Y NIVEL FREATICO

La determinacién de la posicion del nivel freatico resulta muy importante para el estudio
de las condiciones de cimentacion, por lo que durante la ejecucion de los ensayos se presta una

especial atencién en acotar la profundidad de dicho nivel.

En la campana de trabajos realizados en la parcela (Junio del 2008) se ha detectado el
nivel freatico en la calicata 3 a 2.60 m, y en la calicata 5 a 1.60 m de profundidad, aunque esta
situacién no debe considerarse estable, ya que la profundidad del nivel freatico experimenta
variaciones en el tiempo derivadas del régimen hidrico de precipitaciones, de las condiciones

hidrogeolégicas, de aportaciones préximas, etc.

Esta situacion no afecta a la construccion de los viales proyectados pero, aun asi, si
durante los trabajos de excavacion se observase la presencia de agua, recomendamaos informar
al personal de éste laboratorio, para que se tome una muestra de agua, con objeto de analizar
su posible agresividad frente al hormigdn.

44 AGRESIVIDAD

Mo ha sido detectada la presencia de sulfatos en las muestras analizadas, por lo que no
es necesario el empleo de cementos especiales sulforresistentes.

@PA Y IVLA w“@'@m

ARUFD '
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4.5 SISMICIDAD

La peligrosidad sismica del territoric nacional se define por medio del mapa de peligrosidad
sismica de la figura. Dicho mapa suministra, expresada en relacion al valor de la gravedad, g, la
aceleracion sismica basica, a, -un valor caracteristico de la aceleracién horizontal de la
superficie del terreno- y el coeficiente de contribucion K, que tiene en cuenta la influencia de los
distintos tipos de terremotos esperados en la peligrosidad sismica de cada punto.

Mapa de Peligrosidad Sismica.

El territoric nacional se encuentra dividido en cinco zonas sismicas en funcion de su
grado de peligrosidad.

Segun la NCSE-02 la localidad de Miajadas se encuentra en una zona con caracterizada
por tener una aceleracion sismica basica a. < 0.04 y un coeficiente de contribucién k = 1.0, y
dado que la construccion proyectada se clasifica de normal importancia, no sera necesario tomar
en consideracién medidas contra de los efectos sismicos en las estructuras de la edificacion.

Ay PO

EPAYMA Cotta
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5 PERFIL LITOLOGICO DEL TERRENO

En profundidad el perfil litolégico de la calicata 1 es el siguiente:

TIERRA VEGETAL. ARENA DE COLOR MARRON OSCURO CON GRAVAS,
GRAVILLAS, BOLOS Y RESTOS DE RAICES. A TECHO APARECE
ALGUNOS RESTOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.

0.00m

0.50m

ARCILLA CON ARENA DE TAMANO DE GRANO GRUESO, DE COLOR
MARRON, CON TONALIDADES BEIGE Y ALGUNAS BLANCAS, DEBIDAS

A LA PRESENCIA DE CARBONATOS.
110m

JABRE. GRANITO METEORIZADO, CON GRADO DE METEORIZACION IV - V, DE
COLOR BEIGE CON TONALIDADES BLANCAS Y GRISACEAS. CON LA

+'; -*, PROFUNDIDAD APARECEN FRAGMENTOS DE ROCA EN FORMA DE GRAVAS

5 A EN LAS QUE SE APRECIA LA ESTRUCTURA LITOLOGICA DEL GRANITO, ESTE

| GRANITO TIENE UN GRADO DE METEORIZACION DE IV - lil. PRESENTA

M TONALIDADES ROJIZAS Y MARRONES DEBIDAS A LA PRESENCIA DE OXIDOS

. DE HIERRO, PROCEDENTES DE LA OXIDACION DE LA BIOTITA.

2.50m

A Cota.

g LDBA
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En profundidad el perfil litoldgico de la calicata 2 es el siguiente:

0.00 m

0.40m

0.80m

1.25m

RELLENO ANTROPICO. ARENA ARCILLOSA CON RESTOS DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION (LADRILLOS ¥ HORMIGON).

ANTIGUA TIERRA VEGETAL. ARENA ARCILLOSA DE COLOR MARRON
OSCURO CON RESTOS DE RAICES.

JABRE. GRANITO METEORIZADO, CON GRADO DE METEORIZACION IV-V, DE
COLOR BEIGE CON TONALIDADES BLANCAS Y GRISACEAS. A TECHO YA
APARECEN FRAGMENTOS DE ROCA EN FORMA DE GRAVAS EN LAS QUE SE
APRECIA LA ESTRUCTURA LITOLOGICA DEL GRANITO. ESTE GRANITO TIENE
UN GRADO DE METEORIZACION DE IV - Ill. PRESENTA TONALIDADES
ROJIZAS Y MARRONES DEBIDAS A LA PRESENCIA DE OXIDOS DE HIERRO,
PROCEDENTES DE LA OXIDACION DE LA BIOTITA.
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En profundidad el peril litologico de la calicata 3 es el siguiente:

0.00 m
h_'le':_ RELLENO ANTROPICO. ARENA ARCILLOSA CON RESTOS DE
(2= MATERIALES DE CONSTRUCCION (LADRILLOS Y HORMIGON) Y
e ANTIGUA TIERRA VEGETAL. ARENA ARCILLOSA DE COLOR
TBRREL MARRON OSCURO,

1.00 m iagaa:
e
i
G
ek JABRE. GRANITO CON GRADO DE METEORIZACION IV-V, DE COLOR
+ " %] BEIGE CON TONALIDADES BLANCAS Y GRISACEAS. A TECHO YA
Rl APARECEN FRAGMENTOS DE ROCA EN FORMA DE GRAVAS EN LAS
-+.1  QUE SE APRECIA LA ESTRUCTURA LITOLOGICA DEL GRANITO. ESTE

NF. 260 m ++ '* GRANITO TIENE UN GRADO DE METEORIZACION DE IV - Il

.+' L + PRESENTA TONALIDADES ROJIZAS Y MARRONES DEBIDAS A LA
. PRESENCIA DE OXIDOS DE HIERRO, PROCEDENTES DE LA
R OXIDACION DE LA BIOTITA.
e

3.00m -

JAY M A iﬁ@i&‘

- h
|l'-.-|.|""J F:"' aLoe
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En profundidad el perfil litologico de |a calicata 4 es el siguiente:

0.00m
ioEas
.;.'.n.'-‘..l.;..
S RELLENO ANTROPICO. ARENA ARCILLOSA CON RESTOS DE
'1:#; MATERIALES DE CONSTRUCCION (LADRILLOS Y HORMIGON) Y
L ANTIGUA TIERRA VEGETAL. ARENA ARCILLOSA DE COLOR
s MARRON OSCURO,

1.00m H
Rt
bl JABRE. GRANITO METEORIZADO, CON GRADO DE METEORIZACION
L% V-V, DE COLOR BEIGE CON TONALIDADES BLANCAS Y GRISACEAS.
R A TECHO YA APARECEN FRAGMENTOS DE ROCA EN FORMA DE
L "
'+ GRAVAS EN LAS QUE SE APRECIA LA ESTRUCTURA LITOLOGICA DEL
s GRANITO. ESTE GRANITO TIENE UN GRADO DE METEORIZACION DE
R IV — .
ek PRESENTA TONALIDADES ROJIZAS Y MARRONES DEBIDAS A LA
387 PRESENCIA DE OXIDOS DE HIERRO, PROCEDENTES DE LA
e OXIDACION DE LA BIOTITA.
Y
PRy

-|+ - ll-
3.20m ]

EPAYMA Cota
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En profundidad el perfil litologico de la calicata 5 es el siguiente:

0.00m

::tF: RELLENO ANTROPICO. RESTOS DE MATERIALES DE
inCErn CONSTRUCCION (LADRILLOS Y HORMIGON)

050 m

1l=]

TIERRA VEGETAL. ARENA DE COLOR MARRON OSCURO CON
GRAVAS, GRAVILLAS, BOLOS Y RESTOS DE RAICES. A TECHO
APARECE ALGUNOS RESTOS DE MATERIALES DE OBRA.

0.80 m

ARCILLA CON ARENA DE TAMANO DE GRANO GRUESO, DE COLOR

MARRON, CON TONALIDADES BEIGE Y ALGUNAS BLANCAS POR LA
PRESENCIA DE CAREONATOS.

1.50 m 71 JABRE. GRANITO METEORIZADO, CON GRADO DE METEORIZACION IV-V, DE
NF180m — &7 COLOR BEIGE CON TONALIDADES BLANCAS Y GRISACEAS. A TECHO YA
APARECEN FRAGMENTOS DE ROCA EN FORMA DE GRAVAS EN LAS QUE SE
+°+|  APRECIA LA ESTRUCTURA LITOLOGICA DEL GRANITO. ESTE GRANITO TIENE
g UN GRADO DE METEORIZACION DE IV - Il
E "' A PRESENTA TONALIDADES ROJIZAS Y MARRONES DEBIDAS A LA PRESENCIA
200m t + DE OXIDOS DE HIERRO. PROCEDENTES DE LA OXIDACION DE LA BIOTITA,

EPAYMA Cotar

a R uUrR QO
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6 PROPIEDADES GEOTECNICAS DE LOS MATERIALES

Para determinar |las caracteristicas geotécnicas y conocer la naturaleza y el estado del

terreno, a parte de los trabajos de campo, se han realizado diferentes ensayos de laboratorio.

Se han tomado muestras representativas de cada tipo de material con el objeto de

determinar sus caracteristicas geotécnicas (los resultados pueden consultarse en el anejo de
ensayos).

6.1 CATAN°1M-1(1.90-2.10 M DE PROFUNDIDAD)

Préctor Modificado 2.08 g/cm?/ 7.6 %

Indice C.B.R. 35

L. Liquido (wp) | L. Plastico (w,) | I. Plasticidad (I,,)

Limites de Atterberg, %

n.p. n.p. n.p.

% pasa x 2mm | % pasa x 0,4mm | % pasa x 0,08mm
71.9 22.3 i

Casagrande
SP - 5M (Arenas pobremente graduadas -Arenas

limosas)

ARAMETROS QUIMICOS
NO CONTIENE

0.08

0.18

EPAYMA Cotas
e nuro 80A L7

EG-064-08
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6.2 CATAN°2M-1(1.60-1.80 M DE PROFUNDIDAD)

2.08 g/cm?/ 7.2 %
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37

Limites de Atterberg, %

L. Liquido (ws) | L. Plastico (w,)

I. Plasticidad (1)

n.p. n.p.

n.p.

Granulometria

% pasa x 2mm | % pasa x 0,4mm

% pasa x 0,08mm

51.5 26.3

12.4

Clasificacion del suelo

Casagrande

SM (Arenas limosas)

PARAMETROS QUIMICOS

Contenido en Sulfatos

NO CONTIENE

0.06

0.13

6.3 CATAN°3M-1(1.90-2.10 M DE PROFUNDIDAD)

Proctor Modificado

2.07 gfem®/ 7.7 %

Indice C.B.R.

35

Limites de Atterberg, %

L. Liquido (ws) | L. Plastico (w,)

I Plasticidad (1,)

n.p. n.p.

n.p.

Granulometria

% pasa x 2mm | % pasa x 0,4mm

% pasa x 0,08mm

44.4 23:3

14.5

Clasificacion del suelo

Casagrande

SM (Arenas limosas)

PARAMETROS QUIMICOS

NO CONTIENE

0.06

0.19

EG-064-08
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7 CARACTERIZACION GEOTECNICA

UNIDADES GEOTECNICAS

A partir del conocimiento y la observacion de la geologia regional y local de la zona, junto

con los datos facilitados por los trabajos de investigacion geolégica y geotécnica presentados en

este informe, podemos definir e interpretar las siguientes unidades geotécnicas.

UNIDAD GEOTECNICA 1. RELLENO ANTROPICO: Relleno antropico formado por
restos de materiales procedentes de construcciones antiguas (ladrillos y hormigén). Este
nivel alcanza una profundidad que va desde los 0.30 m, en la calicata 5, a 1.00 m en la
calicata 3 y 4. Esta unidad no tiene ningun valor desde el punto de vista geotécnico
por lo que debera ser retirada antes de llevar a cabo la explanacion de los viales.

UNIDAD GEOTECNICA 2. TIERRA VEGETAL: Tierra vegstal formada por arena de
color marrén oscuro, grisaceo o negro, con restos de raices, gravas y gravillas. Este nivel
alcanza una profundidad que va desde los 0.50 m de profundidad de la calicata 1 hasta
1.00 m de las calicatas 3 y 4. Esta unidad no tiene ningln valor desde el punto de
vista geotécnico por lo que debera ser retirada antes de llevar a cabo la

explanacion de los viales.

UNIDAD GEOTECNCICA 3. ARCILLA ARENOSA: Arcilla arenosa, con arena de tamarfio
de grano grueso, de color marrdn, con tonalidades beige y alguna blanca, por presencia
de carbonatos. Esta unidad sélo aparece en dos de las cinco calicatas realizadas. Al ser
una unidad muy localizada, no debera tenerse en cuenta a la hora de realizar la
explanaciéon de los viales, por lo que debera ser retirada y dimensionar

directamente sobre la unidad 4: Jabre.

UNIDAD GEOTECNICA 4. JABRE: Jabre formado por granito con grado de
meteorizacion IV - V, de color beige, con tonalidades blancas y grises. Con la
profundidad aparecen restos de roca en forma de gravas en las que se aprecia la
estructura litolégica del granito, este granito tiene un grado de meteorizacion Il - IV. Este
nivel alcanza una profundidad que va desde 1.25 m en la calicata 2 hasta los 3.20 m de

la calicata 4.
EZPAYMA Cotar
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RECOMENDACIONES PARA EL DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME

Para dimensionar los firmes se debe eliminar totalmente la tierra vegetal y el
relleno antrépico, asi como la arcilla arenosa que aparece en dos de las cinco calicatas
realizadas. Estas unidades no tienen ningun valor desde el punto de vista geotécnico por

lo que debera ser retirada antes de llevar a cabo la explanacion de los viales.

Partiendo de los datos obtenidos en este estudio geotécnico y considerando la unidad
geotécnica sobre la que se van a construir los viales decidimos planiear el firme, la unidad
geotécnica 4, que esta catalogada como SUELO SELECCIONADO, con C.B.R. = 20, (Arl.

330.3.3 del PG-3), segun los ensayos realizados, se pueden plantear varios tipos de explanadas:

E1.- Se puede dimensionar el firme directamente sobre |a unidad geotécnica compuesta

por jabre, sin una potencia definida del suelo seleccionado (jabre).

E2.- Se puede dimensionar el firme directamente sobre el jabre, garantizando 1.00 m de
potencia por debajo del firme, En este caso esta garantizado la potencia del suelo seleccionado

ya gue es el terreno natural.

min
2 100

*

min
100

3

Si en algun caso apareciera roca, tanto para la explanada E1 como para la explanada

E2, el firme se puede dimensionar directamente sobre la roca.

Se definen las posibles soluciones para los posibles traficos considerados, que se
detallan en las tablas siguientes:

EZEPAYMA Cote’
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TABLA 1A CATEGORIAS DE TRAFICO PESADO TOD A T2

IMDp (Vehiculos pesados/dia) Il = 4000 3999-2000 1998-800 799-200

TABLA 1B CATEGORIAS DE TRAFICO PESADO T3 Y T4

IMDp (Vehiculos pﬁrbadﬂbilﬂ!a} 193-100

En funcion del trafico que soportaran los viales, definimos el paquete de firme que

utilizaremos sequn el tipo de explanada:

40 cm ZA + 28 cm MBC

25cm ZA + 25 cm MBC
40 cm ZA + 20 cm MBC

40 cm ZA + 16 cm MBC

40 cm ZA + 18 cm MBC
35cm ZA + 15 ecm MBC
40 cm ZA + 10 cm MBC
30cm ZA + 10 cm MBC

Nota: por simplicidad constructiva no se ha tenido en cuenta las opciones de explanada tipo E-3 (requieren
suelo estabilizado in situ con cemento), ni firmes de hormigén o suelo-cemento.

Si consideramos que el trafico que soportaran los viales es del tipo T41 el paguete de

firme que utilizaremos segun el tipo de explanada sera:

Para E1.- 40 cm de zahorra artificial junto con 10 cm de mezcla bituminosa caliente.
| :
PAYRAK Cotar

EG-064-08

Para E2 .- 30 cm de zahorra artificial junto con 10 em ¢
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Este informe consta de 21 paginas y 4 anexos.

Estamos a su disposicion para la aclaracién o consulta de cualquier cuestion de interes
para ustedes, relacionada con la documentacion y tematica presentada en este informe.
PAYMACOTA S.A.U. no descarta la posibilidad de que aparezcan sectores con caracteristicas
diferentes a las indicadas en el presente estudio y, por este motivo se compromete al
asesoramiento geotécnico durante las labores de excavacion de la cimentacién.

Don Benito a 23 de Junio de 2008

@PAYMA Cota.

GFIUP‘:' BCA G LGB A

Fdo: Oscar Chamorro Mera Fdo: Francisc av'ie:!' Sanz Molino

INGENIERO DE CAMINOS, C. Y P. GEOLOGO
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1. SITUACION DE LOS ENSAYOS.
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2. CALICATAS.
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TITULLY CODRDENADAS
URBANIZACION UA - IX, EX MIAJADAS (CACERES) CATA C-1
a— K=
SIAYMA (ot
RSt W PETICIONARIO: 7=
ANTOMDOTERD
FECHA: 13060 N EXP: Eeidra
-
- =}
= z
7 z
- o . «| § | = -
L - DESCRIPCION DEL TERRENO B 2 g
= =] = =l = > 3
5| 5| 2 of £ |2/3|2| 3
AR B B |2/E[5| E
S| 2| = 7 = - - £ g
S| E| B =l = || g | 3 =
gl 2]l = H El 2 E z
]
:“Er!.i'
Y §' TIEHEA VEGETAL ARENA DE COLOE MARRON OSCURD CON
i % A GRAVAS, GRAVILLAS, BOLOS Y RESTOS DE RAICES. A TECHD
= APARECE ALGUNOS RESTOS DE MATERIALES DE
CONSTRUCTIN,
nsaf
ARCILLA CON ARENA DE TAMAND DE GRANG GRUESD, DE
COLOR MARRON, CON TONALIDADES BEIGE ¥ ALGUNAS
I DLANCAS, DEHIDAS A LA PRESENCLA DE CARBONATOS,
1.
3
. JABRE. GRANITO METEORIZADG, 0N GRADO DE
oot | METEORIZACION IV -V, DE COLOR BEIGE CON TONALIBADES
. 1+ S BLANCAS Y GHISATEAS CON LA PROFUNDIDAD APARECEN
hihs FRAGMENTOS DE RCA EX PORMA DE GRAVAS EN LAS QUE SE .
3 o * AFRECIA LA ESTRUCTURA LITOLOGICA DEE GRANITO, EXTE ey "
b o = GRANITO TIENE [N GRAD DE METECREEACTON DE 1V - 111
240 + s 3 PRESENTA TONALIDADES ROJIZAS ¥ MARRONES DERITIAS & 1A
ot FRESENCIA DE OXID0S BE HIERRO, PROCEDENTES DE L4
N OXIBACTION DE LA BIOTITA.
+ .+
=R
FIN CALICATA 150 m
3
4
5
OBSERVACIONES LAS PAREDES SE MANTIENE VERTICALES Y ESTABLES DURANTE LA
EXCAVACION. EL NIVEL FREATICO NO HA SIDO DETECTADO.
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TTULO: CORDENATIAS
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i =~ RELLENG ANTROPICO. ARENA ARCILLOSA CON RESTOS DE
i

MATERIALES BE CONSTRUCCION (LADRILLOS Y HORMIGON),

i) um%' ]
-

ANTIGUA TIEREA VEGETAL. ARENA ARCILLOSA DE COLOR
MARRON DSCURD COX RESTOS DE RAICES

“ BLANCAS ¥ GRISACEAS. A TECHO YA APARECEN FRAGMENTOS DE

AABRE. GRANITO METEDRIZADD, CON GHRADO DE
METEQRIZACTON 1%V, DE COLOR BEIGE 008 TONALIDADES

ROCA EN FORMA DE GRAVAS EN LAS QUE 5E APRECIA LA
ESTRUCTURA LITOLOGICA DEL GRANITOU ESTE GRANITO TIENE
UM GRAINF DE METEOQRLEACION DE IV - 111, FRESENTA
TUNALIDADES ROJIZAS ¥ MARRONES DEBIDAS A LA FRESENCLA
D CRXTIN0NS OFE HTERAD, PROCEDENTES DE LA OXIDACHON DE L4
BHFTITA.

&

FIN CALICATA 125 m

OBSERVACIONES

LAS PAREDES SE MANTIENE VERTICALES Y ESTABLES DURANTE LA
EXCAVACION, EL NIVEL FREATICO NO HA SIDO DETECTADO. NO SE HA
PODIDO SEGUIR EXCAVANDO DEBIDO A L& COMPACIDAD DEL
GRANITO.
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TITULL: COMIREDENATIAS ==
URBANIEACION U4 - 1%, EN SHAJADAS (CACERES) CATA C-3
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B RELLENOG ANTHOPICO. ARENA ARCILLOSA CON RESTOS DE
2|  MATERIALES DE CONSTRICCION (LADRILLOS ¥ HORMIGON) ¥
; ANTIGLA TIERRA VEGETAL ARENA ARTILLOSA DE COLOR
MARBON OSCURO,
B
1.m T
i =
s A
+ o+
B
b JABEE, GRANITD CON GRADD DE METEQRIZACION IV, DE
o i COLOR BENGE OO0 TONALIDADES BLANCAS ¥ GRESACEAS. A
e +' TECHO YA AFPARECEN FRAGMENTOS DE RO 8 EX FORMA BE
z i GRAVAS EN LAS QUE SE APRECLA LA ESTRUCTURA LITOLOGH A .
i Rt DEL GRANTTE, ESTE GRANITO TIENE UN GRAID DE A
Ak METEGRIZACTN DE IV - 111, FRESENTA TONALIDADES ROJEZAS ¥
&0 i 3 iz MARRONES DERIDAS A& LA FRESENCIA DE OXIDOS DE HIERRD,
.t FROCEDENTES DE LA OXIDACTON DE LA BIOTITA,
o & LB R T ™
2 ¥
+ 4
+ 1 "r
3 0 D
FIN CALHCATA 3,00 m
4
5

LAS PAREDES SE MANTIENE VERTICALES Y ESTABLES DURANTE LA
OBSERVACIONES EXCAVACION. EL NIVEL FREATICO HA SIDO DETECTADO A 2,60 M DE
PROFUNDIDAD.
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TITULG: CORDENATIAS
URBANIEACION LA - 1X, EN MIAJADAS {CAUERES) CATA C-4
¥
ZEDAYMA Cotar y
CENRERE R SLEE reracsoNANSO: z
ANTONIO OTERG
FECHA: 13/ 608 T EXF. 1 [T
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g | =
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-l-'-_'-E'—_ BELLENG ANTRAPICO. ARENA ARCILLOSA CON RESTOS DE
-—li_ 1z MATERIALES DE CONSTRUCCION (LADRILLOS ¥ HORMIGON) Y
B = ANTIGUA TIERRA VEGETAL. ARENA ARCILLOSA DE COLOR
ad = SLARRON OSCURO,
ssce
1. - _.
I ] E
=4
&= 3
A2
e JARRE, GRANITO METEQRIZADD, CO% GRADO DE
e . METEQRIZACION IV-Y, DE CDLOR BEIGE COM TONALIDADES
-+1 o BLAKRCAS Y GRISACEAS, A TECHD YA APARECEN FRAGMENTOS DE
Tr b T RO A EX FORMA DE GRAVAS EN LAS (UE SE APRECIA LA
2 L 4| ESTRUCTURA LITOLGGICA DEL GRANITO. ESTE GRANTTO TIENE
[ TN GRADD DE METEQRIZACION BE 1V - 111 l
.t . PRESENTA TONALIDADES ROMIZAS ¥ MARRONES DEBIDAS A LA M4 L]
i o R PRESENCIA DE OXIDOS DE HIERRD, PROCEDENTES DE LA
+ o+ OXIDACTON DE LA BIOTITA
e
+ "+
b
i T
4 =
FIN CALICATA 3.20'm
4
5
R SRR LAS PAREDES SE MANTIENE VERTICALES Y ESTABLES DURANTE LA
EXCAVACION, EL NIVEL FREATICO NO HA SIDO DETECTADOQ.




TITULO: COORDENADAS
URBANIZACINN 14 - 1X, EN MIAJADAS (CACERES) CATA C-5
" =
EPAYMA v
Bl ks fEw BLDE PETICION ARIO: I
ANTONIO OTERD

FECHA: 1Nke0E N EXP. Flilnaint

DESCRIPCION DEL TERRENO

Ft
£
=

" MUESTRA

HEMIP A TERA DR DRSS TENC 1A
CLARIFICACTON CARAGRANDE

TIRC DE MUESTIA
NIVEL FREATICO

ESTRATIGRAFIA

[ ROFLUNITAD (m)
ML
N

[MYTENCLA (m)

:HL

BELLENG ANTROFIOO. RESTOS DE MATERIALES DE
CONSTRUCCHIN (LADRILLOS ¥ HORMIGON)

NCIN
Lol
3

TIERRA VEGETAL ARENA DE COLOR MARRON OSCURD CON
GRAVAS, CRAVILLAS, BH.OS ¥V RESTOS DE RAICES, A TECHO
AFARECE ALGUNOS RESTOS DE MATERIALES DE ORRA,

ol am

ARCILLA CON ARENA DE TAMAND DE GRANO GRUESO, DE
COLOR MARRON, CON TONALIDADES BEIGE ¥ ALGUNAS
BLANCAS POR LA FRESENCIA DE CARBONATOS.

LN R DL

STl JABRE. GRANITO METEQRIZADC, CON GRADO DE
= 4 . METEDRIZACION IV-V, DE COLOR BEIGE CON TONALIDADES
_"" = | BLANCAS ¥ GRISACEAS, 4 TECHO ¥A APARECES FRAGMENTOS DE
w RO A EN FORMA DE GRAVAS EN LAS QUE SE AFRECIA LA
dsmf e "] ESTROCTURA LITOLOGICA DEL GRANITO. ESTE GRANITO TIEXE
" UM GRADO BE METEQRIZACION DE 1V - 111

FRESENT A TOMALIDADES ROJZAS ¥ MARRBONES DERIDAS & Lo

. PRESENCLA DE OX1M35 DE HIERRD, FROCEDENTES DE LA
Rkl OXIDALCTON DE LA BIOTITA,

FIN CALICATA 20 m

5
OBSERVACIONES LAS PAREDES SE MANTIENE VERTICALES Y ESTABLES DURANTE LA
EXCAVACION. EL NIVEL FREATICO HA SIDO DETECTADO A UNA
PROFUNDIDAD DE 1,60 M.
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- - |
:" | N' ACTA | 4cTanEosmaw |N° ALBARAN | N°REGISTRO FECHA DE ACTA|

G- R U PO ECA G LoB AL 2008/3709 1 | 178028 | 5 Z00R31E 20052008 |
LABORATORIO DE EXTREMADURA : -

I
‘ ACTA DE RESULTADOS |

CLIENTE/OBRA:  571/1303 ~ DESTINATARIO

| 571 URBANIZACION NUESTRA SENORA DE LOS ANGELES RA DE N
' S.L, AVDA DE TRUJILLD, 125, 10100-MIAJADAS, Caceres ESSENDJE%F%SRLTEE?EA SERD S i
| B10371813 :

10100-MIAJADAS
| i Caceres
Luksnulzncrou EN MIAJADAS UA-IX

DATOS DE LA MUESTRA
TIPO DE MUESTRA: SUELO -JABRE

PROCEDENCIA: CALICATA 1, M-1, PROFUNDIDAD 1.90-2.10 M

- FECHA DE MUESTREO: 04/06/2008
I

ENSAYOS REALIZADOS

| Ensayo Préctor Modificado s/UNE 103-501-94.
Ident-Contenido en Sales Solubles de un suelo
Ensayo de materia organica de una arena, sS/UNE EN 1744-1:1999
Analisis granulomeétrico por tamizado en suelos s/UNE 103-101-95,

' Determinacion de los limites de Atterberg, segtin Normas UNE
103-103-94, 103-104-94
Indice de C. B. R. en laboratorio, sin incluir ensayo Proctor (tres puntos),
s/UNE 103-502-95 con compactacion Préctor Modificado

| —
Los ensayos comgrendidos en este informe se han realizado segin la normativa comrespondients y @ nuesiro leal saber y entender, |
directamente sobre los materiales ensayados y/o sobre les muestras tomadas 'in situ’ o remitidas al laboratorio, sin mas responsabilidad qgue la

derivada de la correcta ulilizacion de las técnicas y la aplicacidn de los procedimientos apropiados. Los resuliados del presente infarmie se
refieren exclusivamente a la muestra, producto o material indicadeo en el apartado cormespondients

PAYMACotas, 5.A.U. nose hace responsable, en ningdn caso, de la interpretacidn o uso indebido que pusda hacerse de este documents, cuya

reproduccion parcial estd totalmenie prohibida. No se auleriza su publicacion o reproduceian sin el consentimiento pravia de PAYMACotas,
SALL

En cumplimiento de la Ley Organica 15/1599, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de Cardcter Parsonal, e Informamas de que sus

datos personales son incluidos en ficheros titularidad de PAYMA Cotas, 5.A.U. cuya finalidad es 3 gestién de clientss, incluidas las acciones de
comunicacian comerciai.

En el caso de que enire la informacién que el Clients facilita 8 PAYMA Cotas, 5 A U. figuren datos de cardcter personal de otros profesionales
Intervinientss en la obra (direccion facultativa, etc ), el Clienta se compromeate a facilitar los mismos habiendo cumplide todos los requerimientos |
de iz LOPD, en especial habiendo informado y recogide el oportuno consentimiento de los citados profesionales para que sus datos de contacio |
puedan ser cedidos @ PAYMA Cotas, S AU con domicilio Poligon La Ferreria, 57, 08110 Mantcads | Reixac (Barcelona), quien los utilizara
tniga y exclusivamente con 1a finalidad de ejecutar el servicio encargado por gl Clients

En caso de recibir su autorizacion o resultar necesario para el adecuado desarrolio de los fines y funciones de I Companiia, PAYMA Cotas, |

S.AU. podra comunicar los resultados del ensayo, entre los que podrén figurar sus datos personales, & |a direccicn facultativa de la obra en |
cumplimiento de fa narmativa aplicable.

Para efercitar los derechos de acceso, rectificacion, cancelacion y oposicidn previstes en la Ley puede dirigirse mediante carta a PAYMA Cotas,
S.A.U., Ref Proteccién de datos, A/A Director Técnico, Cf Frangisco Sancha, 10, 28034 (Madrid) o Poligono Industrial “La Fe

rresia” dela
Ferreria, 57, 08110 Monicada | Reixac (Barceiona) E ﬁg{
EPAY MATOHE

faurag EtA SLRER
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wm

LIMITES DE ATTERBERG

SEGUM UNE 103 103/24-UNE103 104/93

Limite liquido
Limite plastico
Indice de plasticidad

MATERIA ORGANICA

SEGUN UNE EN 1744-1:1999

Neo plastico

0.18

CONTENIDO EN YESOS
SEGUN NLT 11598

Materia organica (%

Contenido en yesos

N° ACTA | ACTADECBAA N |N° ALBARAN N°REGISTRO FECHA DE ACTA

2008/3708

2062008

1TEI2E & 20081318

PROCTOR NORMAL

SEGUN UNE 103-500/04

Densidad maxima (glcm®)
Humedad dptima (%)

HUMEDAD

SEGUN UNE 103-300/93

Humedad (%)

CONTENIDO DE CARBONATOS

SEGUN NLT 116/81

Contenido de Carbonatos

| Densidad maxima {g/cm?)

PROCTOR MODIFICADO

SEGUN [ENS NORMA]

2.08

Humedad dptima (%) 7.6

EQUIVALENTE DE ARENA

SEGUN UNE 103, 102/05
Equivalents de arena

CONTENIDO EN SALES SOLUBLES

SEGUMN NLT-114

: .
(% S03) (% CaC03) Sales solubles (%) 0.08
i i = 0 = 0O POR o ADC
U Ul/9
Tamz g SUELD Granulometria
mm |Pasa 08 | sEiee
100 100 | 1-Ta 100
e Hﬂ
50 100 0070 &a
[ 100 100 - 70 = 7
=5 100 100 - 70 E &0
0 100 100-70 o £4 "
i 9532 100 -0 = :
B oy g 100 -0 2z 4 5
Z 71.0 Bl-0 - 30 x
o
— == 10 ;
L] Lo o R

100 50 & 10 5

] 1 05 g2 gt

Tamano de lzs particulas (mm)

| compactacisn | Densidad | Indice CBR g X i
| e £ ER e
95 % 1.878 28 = =
I o1 =
a8 % 2033 31 195 e
& —
100 %% 2080 | 35 e T —a
i E 30 a5
indices CER
i MOLDE & MOLBE B | MOLDE C
| Emergia compactiacisn [%) 103 50 | 33
Densidad (griomd) 2 0a0 2.030 1.810
| Mumedad %) 0o 0o 0.0
Absorcion (%} | 4.1 i 49
Hisehamisnto (%] | 0,54 0.85 .80
Indice C.B.K. | ag 30 26
OBSERVACIONES:

CLASIFICACION SEGUN P3-3, SLUELO SELECCIONADO

V' B* DTOR DEL LABORATORIO V° B® RESPONSABLE DE AMBITO

L
Juan isidoro B

Lde en C. Quimicas

Fayma Cetas, Don Sands

Avda, de Badajoz, km. 95 = DB400 Don Benito (Badajoz) » Tal. 924 80 54 68 » Fax 924 80 23 34 « www.paymacotas.com = e-mail: badaioz@paymacotas.com
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| #_ -_ T |
ral o N® ACTA | AcTADEOSRAN |N° ALBARAN N°REGISTRO |[FECHA DE ACTA
-“ 5 . I I

|
GRUPG ECA GLOBAL 20083710 2 | 1TEIZE 5 2008313 20MEF008
__LABORATORIO DE EXTREMADURA e §

| ACTA DE RESULTADOS

CLIENTE / OBRA: 57171303 DESTINATARIO

| 571: URBANIZACION NUESTRA SENORA DE LOS ANGELES f AR SN |
S.L, AVDA DE TRUJILLO, 125, 10100-MIAJADAS. Caceres ﬁvgﬂéﬁﬂ.‘ﬁ?{?ﬂ SE GELES S.L
TR 10100-MIAJADAS

Caceres

s

|
| UREBANIZACION EN MIAJADAS UA-IX

DATOS DE LA MUESTRA
TIPO DE MUESTRA: SUELO -JABRE

' PROCEDENCIA: CALICATA-3, M-1, PROFUNDIDAD 1.60 - 1.80 M
 FECHA DE MUESTREOQ: 04/06/2008

ENSAYOS REALIZADOS

- Ensayo Proctor Modificado s/UNE 103-501-94.
Ident-Contenido en Sales Solubles de un suelo
Ensayo de materia organica de una arena, s/UNE EN 1744-1:1999
Analisis granulomeétrico por tamizado en suelos s/UNE 103-101-95,
Determinacion de los limites de Atterberg, segin Normas UNE
103-103-94, 103-104-94
Indice de C. B. R. en laboratorio, sin incluir ensayo Préctor (tres puntos)
s/UNE 103-502-95 con compactacion Proctor Modificado

—

Los ensayos comprendidos en este informe se han realizado segin la nommativa correspondients ¥y @ nuesiro leal saber y entender,

directamente sobre los materiales ensayados yio sobre las muestras tomadas 'In sty o remitidas al laboratorio. sin mas responsabilidad que la
| derivada de e comecta utilizacidn de las técnicas ¥ la aplicacion de los procedimientos aproplades. Los resultados del presente informe se
refieren exclusivamente a la musstra. producto o materizl indicado en el apartado comespondisnte.

PAYMACotas, 5.A.U. no se hace respensable, en ninglin case, de la interpretacion o uso indebide que pueda hacerse de esis documento, cuya |

reproduccien parcial estd totalmente prohibida, Mo se autoriza su publicacion o repraduccitn sin =l consentimisnto previo de PAYMACalas,
SALL

En cumplimiente de la Ley Organica 15/199% de 13 de diciembre, de Prolecsién de Datos de Caracter Persenal, le informamos de que sus |
dalos personales son incluides en ficheros titularidad de PAYMA Colas, S AU, cuya finalidad es la gestion de clientes, incluidas las acciones de |
comunicacian comercial

En el saso de que entre la informacion que =l Cliente facilita 2 PAYMA Cofas. SAU. figuren dalos de caracler personal de otros profesionales
Intervinientes en la obra (direccion facultativa, eic ), el Cliente se compromete a facilitar los mismos habiendo cumplide todos los requerdmientos ;
de la LOPD, an especial habiendo informada y recogido el oportuno consantimienta de los citados profesionales para gue sus datos de contacto |
puedan ser cedidos & PAYMA Cotas, SAU. con domicllio Poligoen La Ferreria, 57, 08110 Montcada | Reixac (Barcelona), quien los utilizara |
unica y exclusivamente con la finalidad de ejecutar el senvicio encargado por el Clienta.

En caso de recloir su autorizacién o resultar necesario para el adecuadeo desamolio de los fines v funciones de 2 Compania. PAYMA Cotas, |
S.AU. podra comunicar los resultados del ensaye, entre los que podran figurar sus datos personales, 2 |a direcoion facultativa de la obra en |
cumplimiento de la narmativa aplicable.

Para ejercitar los derechos de acceso, rectificacion, cancelacién y oposicion previstos en la Ley puede dirigirse mediante.cartgs BAX 1y
S.AU., Ref Proteccién de datos, A/A Director Técnico, C/ Francisco Sancha, 10, 28034 (Madr i@]}h&l—%ﬁrﬁ@ﬁ -
Ferreria, 57, 0B110 Monicada | Reixac (Barcelona) P

| gRUPO EGA |
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e W B T ;
- = \ N ACTA | acTaDEcBRAW' |N° ALBARAN | N°REGISTRO FECHA DE ACTA |
-1

G A U PO ECA GLOBAL 52{]{)3;3?10 | 2 178028 5. 200815 20082008
LABORATORIO DE EXTREMADURA !

PROCTOR MODIFICADO

SEGUN [ENS.NORMA]

LIMITES DE ATTERBERG

SEGUN UNE 103 103/94-UNE 103 104/23

PROCTOR NORMAL

SEGUN UNE 103-500/04

Limite liguido Densidad méaxima (g/lem?) Densidad maxima (glcm¥)  2.08

Limite plastico Humedad ptima H el s
indice de plasticidad  No plastico ptima. (%) umedad optima (%) 1.2

MATERIA ORGANICA

SEGUN UNE EN 1744-1:1899

HUMEDAD

SEGUN UNE 103-300/83

EQUIVALENTE DE ARENA

SEGUN UNE 103.109/85

Materia organica (%) 0.13 Humedad (%) Equivalente de arena

CONTENIDO DE CARBONATOS

SEGUN NLT 11691

CONTENIDO EN SALES SOLUBLES
SEGUN NLT-114

'CONTENIDO EN YESOS

SEGUN NLT 116/98

Contenido en yesos Contenido de Carbonatos

l::;:.!;-'LI SGS} l:':'_."'u CEICC'3} Sales solubles ':'q.-"::_:l 0.06

ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO
SEGUN UNE 103.101/95

Tamiz Pasa (%) Bisa SUELD Granulomel”a
{mm} SELET @ 3
100 100 100 - 70 5 __ % |
B 109 o0 - 70 ||ﬂ.--
63 103 100-7n o I
50 100 10070 |
o
2 100 100 - 70 - i
25 100 100- 70 o faes
7 100 100 + 70 o =
10 1_.‘):,' 400 -0 = - E
5 52 100- 0 2 { :
2 515 BD -0 oW
| o4 263 T5-0 lan%
{_nps 124 25-0 P,
1 8 B A . ]
100 50 ;0 8 ] i B5 0z o
Tamafic da las parthculas {mm)

DETERMINACION DEL INDICE C.B.R.

SEGUN UNE 103.502/95

Grafica Indice CBER/Densidad
Compactacien | Densidad | Indice CBR T gy =17
g S
a5 % 1976 20 5 208 T e
28 % 2038 31 EPT: B
— 2 o i
!| 100 % 2080 a7 5 20 295 30 05 31 S 32 25 33 335 34 345 35 /s 35 S
e CER
MOLDE & MOLDE B | MOLBEC
Energla compactaslén (%) 100 B0 33
Densigad (griomd) 2080 2080 2 000
| Mamadad (%} oo 0. | 0.0
Aksoroion (%) 38 41 4.8
| Hinshaminmta (%) 0.50 0g2 0.54
I| Indice C.B.R. a7 iz 29
|
| OBSERVACIONES:
CLASIFICACION SEGUN P3-3, SUELD SELECCIONADO VERDTOR D

s R amath=nE

Gﬁi@t\f% ﬁ&;@ﬁ@ DE AMBITO
% g "\'-l ‘T OA Gr08A
cRUPOD =

Juan isidof ROMERD MARTIN F. Javigf Lozano Benitez
Lo, gn C. Qulrmicas TP

Piyma Cotin Uon Besiin
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N* ACTA

| weva og coma ne |N® ALBARAN | N REGISTRO FECHA DE AC TA/
RUBP E ; o I = o |
G u O A GBLODBAL 20083711 3 178038 5 2008420 20SR00H

LABORATORID DE EXTREMADURA

ACTA DE RESULTADOS

I_ i P
CLIENTE / OBRA: 571/ 1303

DESTIHATARID

571: URBANIZACION NUESTRA SENDRA DE LOS ANGELES
5.L, AVDA DE TRUJILLO, 125, 10100-MLAJADAS, Cacaras
B10371813

URBANIZACION NUESTRA SEFIGFM. DE LOS ANGELES S.L
AVDA DE TRUJILLO, 125
10100-MIAJADAS

24u

Papuin s, ol i Fotietn, be Pao ird, ol Frioia 08713 Monueile « Meiaan, reg, Wure. s Baroshine, Taha Ak, Franin dae, Htljo 0.2 o83, s, 27 = 1w | F m-080d

Caceres

| URBANIZACION EN MIAJADAS UA-IX

IDAT(Z’JS DE LA MUESTRA
' TIPO DE MUESTRA: SUELO -JABRE

PROCEDENCIA: CALICATA-4, M-1, PROFUNDIDAD 1.90-2.10 M
| FECHA DE MUESTREO: 04/06/2008

ENSAYOS REALIZADOS

Ensayo Proctor Modificado s/UNE 103-501-94.
Ident-Contenido en Sales Solubles de un suelo

' Ensayo de materia organica de una arena, s/UNE EN 1744-1:1999 ‘
Analisis granulométrico por tamizado en suelos s/lUNE 103-101-95.
Determinaciéon de los limites de Atterberg, segin Normas UNE
103-103-94, 103-104-94
Indice de C. B. R. en laboratorio, sin incluir ensayo Proctor (tres puntos),
s/UNE 103-502-95 con compactacion Proctor Modificado ‘

Los ensayos comprendidos en este informe se han realizado segun la normativa correspondiente y a nuestro leal saber y entender, |
directamente sobre los meterales enssyados y/o sobre las muestras lomadas 'in situ’ o remitidas al laboratorio, sin mas responsabilidad que la
derivada de la correcta utilizacion de las técnicas y la aplicacion de los procedimientos aproplados. Los resultados del presente informe se
refiaren exclusivaments & la muestra, producto 0 matenal indicado en el apariado correspondients.

PAYMACotaz, 5.A.U. no s& hace responsable, en ningdn caso, de [a interpretacion o uso indebido que pueda hacerse de este documenta, cuya |
reproducclén parcial esta tolelmente prohibida Mo se autoriza su publicecion o reproduccion sin gl consentimianio previo de PAYMACotas,

sAU

En cumplimienio de la Ley Organica 15/198%, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de Cardcter Parsonal, ie informamos de que sus
datos personaies son incluidos en ficheros tiularidad de PAYMA Colas, 5 A U. cuya finalidad es la gestion de clientes, inciuidas las acciones da |
comunicacion comercial

En el caso de que entre I8 informacidn que el Cliente facilita a PAYMA Cotas, 5.A.U. figuren datos de caracter personal de otros profesionales |
intervinientes &n la obra (direccion facullativa, elc.), el Cliente se compromate a facilitar los mismas habiendo cumplido todos jos requerimientos |
de iz LOPD, en especial habiendo informado y recogido el oportuno consentimiento de los citados profesionales para que sus datos de contacto |
puedan ser cedidos a PAYMA Cotas, 5ALU. con domicilio Poligon La Femeria, 57, 08110 Montcads | Reixac (Barcelona), quien los utilizara
unica y exclusivamente con fa finalidad de ejecutar el servicio encargado por el Clienta

En caso de recibir su autorizacion o resuliar necesario para el adecuado desarrolio de los fines y funciones de 2 Compafia, PAYMA Colas,
5.AU. podra comunicar los resultados del ensayo, entre los que podran figurar sus datos personales, a la direccion facultativa de la obra en
cumpiimiento de I normativa-aplicable

Para sjerciiar los derechos de acceso, rectificacidn, cancelacidn y oposicion previstos en la Ley pusede dirigi olas,
SA U, Ref Proteccion de datos, A/A Director Tecnico, C/ Francisco Sancha, 10, 28034 (Madr A‘#W “dela
Ferrena 57, 08110 Montcada | Reixac {Barcelona). il ,; A GL ;_. B A

= e WETEACCAT, T4ITTACHIT TAOTASANCOT

Laboratoriy acreiads pe LA JUNTA DE EXTSEMADURA con o LEO0RERNTTY. 14005VEG0S. 1A0T0ARCTE. 1l 1Fedd, 1e0 G TCOT, 40T SGTLIF

Paagna 1 de2
Puyresa Cutims, Ditss Sty

Avda. de Badajoz, km. 85 = 05400 Don Benito (Badajoz) » Tel. 824 80 54 68 » Fax 924 50 33 34 » www.pavmacotas.com « g-mail: badajor@paymacotas.com



Rag. Mers, de Barcelons, Fomo 33991, Folic 41, Hoja B.273400, Inso. 21 - MLF A-Z3303240

Payma coiss, 54U Avda. Ferrena, 8¢ Pol, ind. Lo Ferarda 08110 Mondcada | Aelzac

=< PAYM A

M4 c R UPOD

E C A

LABORATORIO DE EXTREMADURA

Limite liguido

CONTENIDO EN YESOS

Limite plastico
indice de plasticidad

MATERIA ORGANICA

SEGUN UNE EN 1744-1:1289

Materia arganica (%)

LIMITES DE ATTERBERG

SEGUN UNE 103 103/84-UNE103.104/83

SEGUN NLT 115/88

GLOBAL

Humedad (%)

N® ACTA ACTA DE OERA N IN" ALBARAN |N° REGISTRO FECHADE AETAi

20

08/3T711 1 | TROD0 5 2008r320 J0MDE/Z008 |

PROCTOR NORMAL

SEGUN UNE 103-500194

| Densidad maxima (g/em?)

Humedad optima (%)

HUMEDAD

SEGUN UNE 103-300/93

CONTENIDO DE CARBONATOS

SEGUN NLT 116/81

Contenido de Carbonaios

PROCTOR MODIFICADO

SEGUN [ENS. NORMA]

Densidad maxima (g/cm?) 2.07
Humedad optima (3&) 7.7

EQUIVALENTE DE ARENA

SEGUN UNE 10310995

Equivalente de arena

S N |

CONTENIDO EN SALES SOLUBLES
SEGUMN NLT-114

Contenido en yesos 5 g
ales solubles (%) 0.06
(% 503) | (%% CaCO03)
1
i RA 0 RICO POR ADO
l Ll
= |PE|EE| | Granulumetrla ) L
AR 2 B g ek P2 aBua oo mE R SR B
100 100 103 - 70 100 il
] 100 100 - 70 g0 }

E] 160 100 - 70 2

0 100 100 - 70 " {50%

| BT 100 100.- 76 a. 0 [

= 100 100 - 70 & &0 |
20 100 100-70 ®. 5D |='““ g
10 T3 E 100.-0 = s C
5 H0.2 100.0 o .
2 4.4 B0-0 a0

0.4 FER) 75-0 ag oo

.08 14,5 | 25.0 10 !szra

ot . - AL 1hire

e 50 W™ 0 5 i 1 05 22 ot
Tamano de las particulas (mm)

DETERMINACION DEL INDICE C.B.R.

SEGUN UNE 103.502/95

Grafica Indice CBR/Densidad

| 7 ——qaaa
Compactacion | Densidad | Indice CBR | 7 g o = e -
95 % 1,866 30 ;E 20z LW o=
| x 21 — |
88 % 2029 a2 E 1.6 -
| = S qEeL - A
| 100 % R e #1 s 30 02w= 3 5 32 ¥s 33 9wy 34 Ms 35
" Indices CBR
| = WOLDE & ~ MOLDEE ==, WOLDE ©
Er!ll compactacicén (%) 100 ) 35"
| || Bensidad (grem3) 2070 2.030 ! 1.960
[Humbdnd (%) 00 0.0 | 0.0
Abssreidn (%] i3 i B 83 |
Hinchamisnta {%) 0.58 058 | o E:
Indice C.B.R. 35 32 ! E _J

OBSERVACIONES:
CLASIFICACION SEGUN PG-3, SUELO SELECCIONADO

V° B° DTOR DEL LABORATORIO  V° B® RESPONSAELE DE AMBITO

AYMA Lotg;

= R U P ECA g LoD

Juan tsidoen ROMERG MARTIN F Jawier Lozano Benitez
Ldo. en C. Quimicas I.TQOP

Payma Ceias, Don Banag
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CALICATA 3

DETALLE DE LA LITOLOGIA DE LA CALICATA3
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